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TYPE DE PALETTE :   

➢ TYPE : PALETTE REVERSIBLE BOIS ROUGE  

➢ DIMENSION DE LA PALETTE : 120 × 100  

➢ CATEGORIE : Produit fini pour stockage et/ou transport 

➢ COMPOSITION : Les lattes et les pointes permettent la liaison des éléments. 

 

     QUALITE : 

➢ NATURE DE LA MATIERE : bois rouge (acajou, bosse, Bahia, niangon…) solide et non moisi 

➢ LIEU DE PROVENANCE : lieu sain et non nocif 

➢ RESISTANCE : grande résistance et rigidité de l’ensemble 

➢ ECORCE : aucune écorce sur la palette  

➢ PRE FISSURES ET FISSURES : Les lattes sont bien sciées, absence de fissures et de pré fissure 

➢ LIAISON ESTHETIQUE ET COHERENTE : Nous utilisons les pointes n°7 et 8 adaptées et bien 

enfouis dans le bois 

➢ DIMENSIONS LATTES ET PLOTS : respect scrupuleux des normes pour une meilleure 

harmonisation  

➢ TRAITEMENT ET CACHET : à la demande du client 

 

TYPOLOGIE ET NORME DES CONSTITUANTS PRINCIPAUX 

 

➢ NORME DES LATTES FACE PALETTE                             L : 100CM    l : 8CM      EP : 2.5CM   ➔ 8 Lattes 

➢ NORME DES LATTES TRAVERSE                                    L : 120CM    l : 9CM    EP : 4CM   ➔ 3 Lattes 

➢ NORME DES LATTES FACE PALETTE POSE AU SOL    L : 100CM    l 8CM         EP 2.5CM  ➔  8 Lattes 

 

 

 

 WOOD PACKAGING INDUSTRY :  PRODUCTION 
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CUBAGE PALETTE 

 
LONG LARG EP 

NBR 
ELM 

CUBAGE 

PLOTS HAUT 100 8 2,5 8 0,016 

LATTES TRAVERSE 120 9 4 3 0,01296 

LATTES AU SOL 100 8 2,5 8 0,016 

CUBAGE DE LA PALETTE 19 0,045 

 

 

IMAGE PALETTE 

 

  

 


