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TYPE DE PALETTE :   

➢ TYPE : PALETTE US 

➢ DIMENSION DE LA PALETTE : 122 × 101 

➢ CATEGORIE : Produit fini agro-alimentaire 

➢ COMPOSITION : Les lattes et les pointes permettent la liaison des éléments. 

 

     QUALITE : 

➢ NATURE DE LA MATIERE : bois Blanc solide et non moisi 

➢ LIEU DE PROVENANCE : lieu sain et non nocif 

➢ RESISTANCE : grande résistance et rigidité de l’ensemble 

➢ ECORCE : aucune écorce sur la palette  

➢ PRE FISSURES ET FISSURES : Les lattes sont bien sciées, absence de fissures et de pré fissure 

➢ LIAISON ESTHETIQUE ET COHERENTE : Nous utilisons les pointes n°6 et 7 adaptées et bien 

enfouis dans le bois 

➢ DIMENSIONS LATTES ET PLOTS : respect scrupuleux des normes pour une meilleure 

harmonisation  

➢ TRAITEMENT : Oui, thermique (HT), selon les normes NIMP 15 

➢ CACHET : OUI, un cachet pour certifier le traitement effectif et un code désignant le 

fournisseur 

 

TYPOLOGIE ET NORME DES CONSTITUANTS PRINCIPAUX 

Typologie: Les plots, les lattes 122 cm et les lattes 101 cm  

➢ Dimension des lattes face : L= 104 cm l= 14 cm ep= 2 cm ➔2 lattes 
➢ Dimension des lattes face : L= 101 cm l= 7,5 cm ep= 2 cm ➔6 lattes 
➢ Dimension des lattes traverse : L= 122 cm l= 9 cm ep= 9 cm ➔ 3 lattes 
➢ Dimension des lattes sol: L= 101 cm l= 7,5 cm ep= 2 ➔ 3 lattes 

➢ Norme des lattes sol : L= 101 cm l= 14 cm ep= 2 ➔ 2 lattes 

 

 WOOD PACKAGING INDUSTRY :  PRODUCTION 

FICHE TECHNIQUE PALETTE US 



FICHE TECHNIQUE PALETTE US Page 2 
 

CUBAGE PALETTE 

 
LONG LARG EP NBR ELM CUBAGE 

LATTES FACE  101 14 2 2 0,005656 

LATTES FACE  101 7,5 2 6 0,00909 

LATTES TRAVERSE 122 9 5 3 0,01647 

LATTES AU SOL 101 14 2 2 0,005656 

LATTES AU SOL 101 7,5 2 3 0,004545 

CUBAGE DE LA PALETTE 16 0,0414 

 

DESSIN TECHNIQUE PALETTE 

 

 

 


